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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
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www.tukes.fi 

YRITYKSEN TIEDOT  
	HAKEMUS / ILMOITUS
Nestekaasun tekninen käyttö, käsittely ja varastointi 
(asetus 711/1993, muutos 129/1999)

Hakemus/ilmoitus liitteineen toimitetaan neljänä kappaleena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

	Toiminnanharjoittajan nimi ja Y-tunnus
     
     
     
	Toimipaikka (paikkakunta, tehtaan nimi)

     
     
     

	Kohde (yksikkö, osasto, varasto)

     
	Toiminnasta vastaava (nimi, asema)

     

	     
     
	Yhteyshenkilö (nimi, asema)
     

	Toimipaikan käyntisoite

     
	Puhelinnumero 
      

	Postitusosoite (päätökselle)

     
	Faksi
      

	Laskutusosoite (päätökselle)

     
Verkkolaskuosoite
     
	Sähköposti 
      


YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 
(perustettava kohde, muutos, laajennus / aikaisemmat luvat / suunniteltu aikataulu)

     






  FORMCHECKBOX 
 jatkuu liitteessä
Paikka ja päiväys


Toiminnanharjoittajan allekirjoitus ja nimen selvennys

     


     
__________________       

________________________________________

NESTEKAASUHAKEMUKSEN LIITTEET  (Asetus 711/1993, 4. luku, Laki 390/2005, Asetus 59/1999)

Nestekaasun keskisuureen käyttöön ja käsittelyyn


	 FORMCHECKBOX 

	Varastoitavan nestekaasun enimmäismäärä

	 FORMCHECKBOX 

	Selvitys kaavoituksesta sekä tontin lainhuutotodistus tai vuokrasopimus

	 FORMCHECKBOX 

	Karttapiirros sijaintipaikasta, vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke mittakaavassa 1:1000 - 1:20 000, johon on merkitty asutus, koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset ja  yleiset tiet 

	 FORMCHECKBOX 

	Pohjapiirros alueesta (tuotanto- ja konttorirakennukset, säiliöt, täyttö- ja tyhjennyspaikat ja -laitteistot)

	 FORMCHECKBOX 

	Pohjapiirros laitteistojen sijoituksesta rakennuksissa 

	 FORMCHECKBOX 

	Sanallinen prosessikuvaus ja virtaus- tai lohkokaavio

	 FORMCHECKBOX 

	Selvitys ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteistojen sekä suojausjärjestelmien toiminnasta, alustava PI-kaavio

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Putkistot, varastosäiliöt ja muut prosessilaitteistot (rakennehyväksynnät, standardit, ohjeet, tai muut valintaperusteet ja tehtävät tarkastukset)

Selvitys palontorjunnan järjestelyistä ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

Selvitys, miten nestekaasun käsittelystä ja varastoinnista mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet ehkäistään. Onnettomuuksien ennalta ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden tulee perustua toiminnasta aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen sekä vaarojen rajoittamista koskevien päämäärien ja toimintatapojen määrittämiseen (laki 390/2005, 10 §).
Selvitys laitoksen vastuu- ja käyttöhenkilöistä

	 FORMCHECKBOX 

	Lisäksi laajamittaista toimintaa koskevalle lupahakemukselle:

Vaaran arviointia koskeva selvitys:

	
	1.  nestekaasun käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaralähteistä, olosuhteista ja tilanteista, joissa onnettomuus on mahdollinen;

	
	2.  tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista ja niiden seurauksista laitoksen sisällä ja  vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista;

3.  varautuminen vaaratilanteiden ehkäisemiseen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä häiriötilanteiden yhteydessä.

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Selvitys vuoto- ja vaaratilanteisiin varautumisesta sekä turvajärjestelmät (automaattiset sammutuslaitteet, kohdesuojaukset, kaasunvalvontajärjestelmät)

Selvitys laitoksen käyttö- ja turvallisuusorganisaatiosta

Selvitys asentajasta sekä asennustavasta, jos kyseessä on ulkomaalainen toimittaja

Toimintaperiaateasiakirja (asetus 59/1999, 21 §)



YLI 200 TONNIA NESTEKAASUA VARASTOIVAN LAITOKSEN TOIMINTA-PERIAATTEITA JA TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET (laki 390/2005 ja asetus 59/1999)
Toiminnanharjoittajan laatimia suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteita ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää toteutettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat. Asetuksen 21 §:n tarkoittaman asiakirjan laadinnassa otetaan huomioon tuotantolaitoksessa esiintyvän suuronnettomuusvaaran suuruus.

1.
Suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet tulee esittää kirjalli​sesti, ja niihin tulee sisältyä toiminnanharjoittajan vahvistamat suuronnettomuuksien vaaran rajoittamista koskevat yleiset päämäärät ja toimintatavat.

2.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee sisältää se osa yleistä johtamisjärjestelmää, jo​hon kuuluvat sekä organisaatiorakenne että vastuualueet, käytännöt, menettelyt, menetelmät ja voimavarat, jotka mahdollistavat suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteiden määrittelyn ja täytäntöönpanon. Kuvauksesta tulee käydä ilmi toimintaperiaatteiden noudattamisesta vastaavan henkilön sekä asetuksen 21 a §:ssä tarkoitetun käytönvalvojan ja muiden vastuuhenkilön apu​na toimivien henkilöiden nimet ja vastuualueet.

3.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee kattaa seuraavat alueet:

a) organisaatio ja henkilökunta: kaikilla organisaatiotasoilla suuronnettomuusvaarojen hallintaan osallistuvan henkilöstön tehtävät ja vastuualueet, henkilöstön koulutustarpeen määrittäminen ja koulutuksen järjestäminen sekä henkilöstön ja tuotantolaitoksessa työskentelevien alihankkijoiden henkilöstön osallistuminen;

b) suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto, joilla järjestelmällisesti tunnistetaan normaalissa tai normaalista poikkeavassa toiminnassa mahdollisesti esiintyvät suuronnettomuusvaarat sekä arvioidaan niiden todennäköisyys ja vakavuus; 

c) toimintojen ohjaus: laitoksen ja sen prosessien sekä laitteiden turvallista käyttöä ja kunnossapitoa sekä seisokkeja koskevien menettelytapojen käyttöönotto ja ohjei​den antaminen;

d) muutosten hallinta: menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto tuotantolaitoksissa tehtävien muutosten tai uusien laitosten, prosessien tai varastojen suunnittelussa;

e) suunnittelu hätätilanteiden varalta: sellaisten menettelyjen vahvistaminen ja käyttöönotto, joiden avulla voidaan tunnistaa ennakoitavissa olevat hätätilanteet järjestelmällisen analyysin avulla sekä laatia, harjoitella ja tarkistaa pelastussuunnitelmia ja siten hallita tällaiset vaaratilanteet sekä antaa asianomaiselle henkilökunnalle koulutusta. Tämä koulutus koskee kaikkea tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien asiaankuuluva alihankkijoiden henkilöstö;

f) suorituskyvyn tarkkailu: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto, joilla voidaan jatkuvasti arvioida toiminnanharjoittajan suuronnettomuuksien eh​käisemiseksi antamien toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien toteutumista sekä tutkinnan ja korjaavien toimenpiteiden menettelytavat siinä ta​pauksessa, että näitä tavoitteita ei saavuteta; näihin menettelytapoihin tulee kuu​lua toiminnanharjoittajien  ilmoitusjärjestelmä suuronnettomuuksista ja läheltä piti -ta​pauksista, varsinkin jos turvallisuustoimissa on ollut puutteellisuuksia, sekä niiden tutkinta ja seurantamenettelyt ottaen huomioon aiemmat kokemukset;

g) auditointi ja katselmus: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto, joilla voidaan säännöllisin väliajoin järjestelmällisesti arvioida suur​onnettomuuk​sien ehkäisemistoimintaperiaatteita sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehoa ja asianmukaisuutta; ylemmän johdon tekemä dokumentoitu katselmus toimintaperi​aatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän tasosta ja niiden saattamisesta ajan tasalle.
TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ
Asetuksen 22 §:ssä tarkoitetussa turvallisuusselvityksessä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

1.
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijainti ja täydellinen osoite.

2.
Turvallisuusselvityksen laatimiseen osallistuneet tahot.

3.
Suuronnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot tuotantolaitoksen organisaatiosta ja johtamisjärjestelmästä liitteen III mukaisesti.

4.
Kuvaus tuotantolaitoksen ympäristöstä

a) Kuvaus alueesta ja sen ympäristöstä, myös maantieteellinen sijainti sekä sää​olosuhteita, maaperää, pohja- ja pintavesiä koskevat tiedot sekä tarvittaessa tiedot alueen aikaisemmasta käytöstä.

b) Selostus tuotantolaitoksen laitoksista ja muista toiminnoista, jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuuden vaaran.

c) Kuvaus alueista, joihin suuronnettomuus saattaa vaikuttaa.

5.
Laitoksen kuvaus 

a) Kuvaus tärkeimmistä toiminnoista ja tuotteista turvallisuuden kannalta tärkeissä tuotantolaitoksen osissa, suuronnettomuuksien vaaralähteistä ja tilanteista, joissa suuron​nettomuus voisi tapahtua, sekä kuvaus suunnitelluista toimenpiteistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

b) Kuvaus prosesseista, erityisesti käyttömenetelmistä.

c) Kuvaus vaarallisista aineista:

luettelo vaarallisista aineista, johon kuuluu kyseessä olevien vaarallisten ai​neiden yksilöinti (kemiallinen nimi, CAS-numero, IUPACin mukainen nimi) ja niiden vaarallisten aineiden enimmäismäärät, joita tuotantolaitoksessa on tai voi olla;

fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet ja selostus ihmiselle tai ympäristölle välittömästi tai viivästyneesti aiheutuvista vaaroista, aineen fysikaalinen tai kemiallinen käyttäytyminen normaaleissa käyttöolo​suhteissa tai ennakoitavissa olevissa onnettomuusolosuhteissa.

6.
Onnettomuusriskien tunnistaminen ja analysointi sekä ehkäisemiskeinot

a) Yksityiskohtainen kuvaus mahdollisten suuronnettomuuksien kulusta sekä siitä, millä todennäköisyydellä tai minkälaisissa olosuhteissa niitä esiintyy, mukaan lu​kien yh​teenveto sekä laitoksen sisällä että sen ulkopuolella esiintyvistä seikoista, jotka voi​vat vaikuttaa näiden onnettomuuksien syntyyn.

b) Arvio kuvattujen suuronnettomuuksien seurausten laajuudesta ja vakavuudesta mukaan lukien kartat, kuvat tai soveltuvissa tapauksissa kuvaukset alueista, joihin onnettomuudet saattavat vaikuttaa.

c) Kuvaus laitosten turvallisuuden takaamiseksi käytettävistä teknisistä tekijöistä ja laitteista.

7.
Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi 

a) Kuvaus suuronnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi tuotantolaitokseen asennetuista laitteistoista.

b) Hälytyksen ja pelastustoimien organisointi.

c) Kuvaus sisäisestä ja ulkoisesta pelastusvalmiudesta.

d)
Yhteenveto yllä kohdissa a, b ja c kuvatuista seikoista, jotka tarvitaan sisäisen pelastussuunnitelman laatimiseksi. 
