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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
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faksi 09 605 474 
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www.tukes.fi 

YRITYKSEN TIEDOT  
	HAKEMUS / ILMOITUS

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

(asetus 59/1999)

Samaan  hakemukseen voi yhdistää myös nestekaasuasetuksen  (711/1993) mukaista toimintaa koskevan hakemuksen tai ilmoituksen (varmista riittävät liitteet nestekaasuasetuksesta tai ao hakulomakkeesta)  
HUOM! Lomakkeesta voi poistaa kyseisessä tapauksessa tarpeettoman tekstin. 
Hakemus/ilmoitus liitteineen toimitetaan neljänä kappaleena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle


	Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka
     

	Toiminnanharjoittajan Y-tunnus



	Toimipaikka (tehdas tai varasto, paikkakunta)

     
	Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö (nimi, asema)

     

	Toimipaikan käyntiosoite

     
	Yhteyshenkilö (nimi, asema)

     

	Postitusosoite  (päätökselle)

     
	Puhelinnumero

     

	Laskutusosoite  (päätökselle)
     
Verkkolaskuosoite

     
	Sähköposti

     

	 FORMCHECKBOX 
    Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) tai           
        vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)


	


YLEISKUVAUS TOIMINNASTA
	Kuvaus tuotantolaitoksessa harjoitettavasta toiminnasta ja erityisesti siitä, miten kemikaalien käsittely ja varastointi on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi sekä tarvittaessa kaaviopiirros (liitteeksi) . 
Kuvataan perustettava kohde, muutos tai  laajennus, aikaisemmat luvat, johon liittyy,  arvio käyttöönoton ajankohdasta.  Kuvaus kemikaalien käsittelystä eri vaiheineen. 
     
                                                                                                        FORMCHECKBOX 
  Liite 1. selvitys siitä, että hakija hallitsee  tuotantolaitoksen aluetta
                                                                                                        FORMCHECKBOX 
  Liite 
                                                                       FORMCHECKBOX 
  …


Paikka ja päiväys


Toiminnanharjoittajan allekirjoitus ja nimen selvennys
          


     

​KEMIKAALIT
Kemikaalimäärät

	Kemikaali ja pitoisuus
	Vaarallisuus-luokitus ja R-lausekkeet
	Laitteistossa
oleva määrä (t)
	Varastointimäärä (t)
ja  säiliökoko (m3)

	Laitoksessa oleva kokonaismäärä (t)

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


Kemikaalien vaaraominaisuudet 

Yllä olevassa taulukossa esitettyjen luokitustietojen lisäksi selvitettävä asetuksen 59/1999 liitteen II kohdissa 6 b) ja 6 c) kuvatut kemikaalien vaaraominaisuudet:

b) 
fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet ja selostus ihmiselle tai ympäristölle välittömästi tai viivästyneesti aiheutuvista vaaroista;
c) 
kemikaalin fysikaalinen tai kemiallinen käyttäytyminen normaaleissa käyttöolosuhteissa ja ennakoitavissa olevissa onnettomuusolosuhteissa.
Merkittävimmät vaaraominaisuudet (esim. voi levitä ilmaa raskaampana pilvenä, hajoaa kiivaasti lämmetessään, reagoi metallien kanssa muodostaen vetyä) on hyvä kertoa sanallisesti hakemuksessa. Muilta osin riittää, että hakemukseen liitetään kyseisen aineen käyttöturvallisuustiedotteet (tai vastaavat tiedot). Aivan tavallisimpien kemikaalien (esim lipeä) osalta tiedotetta ei tarvita.

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteenä käyttöturvallisuustiedotteet
Seuraavassa oleva numerointi on asetuksen 59/1999 liitteen II (lupahakemuksen sisältö) mukainen. Liitteen kohdat 1-6 sisältyvät edellä oleviin kohtiin. 

Vaarojen ja riskien tunnistaminen

7.
Selvitys, miten vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät vaarat ja niistä mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet tunnistetaan sekä miten onnettomuuksien seuraukset ja riskit arvioidaan. Selvityksestä tulee käydä ilmi tehtävät analyysit ja arvioinnit sekä menettelyt, joilla varmistetaan, että tulokset otetaan huomioon suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Kuvaus eri vaiheissa tehtävistä analyyseistä, ja siitä, mihin tarkoitukseen näitä analyysejä käytetään, esimerkiksi sijoitus, lay-out, prosessin valinta tai  turvajärjestelmien tarve.



     

 FORMCHECKBOX 
  Liite
Tuotantolaitoksen sijoittaminen

8.
Laitoksen sijaintipaikan osoittava karttapiirros, josta näkyy laitosta ympäröivä vähintään 2000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen, rakennelmineen ja muine kohteineen, joissa voi olla ihmisiä. Vyöhykkeelle merkitään myös mahdolliset vedenottamot ja tärkeät tai muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä muut luonnon tai ympäristönsuojelun kannalta erityisen tärkeät ja tai herkät alueet tai kohteet. Karttapiirrosta tulee täydentää selostuksella, josta käy ilmi vaarassa olevien kohteiden luonne ja arvio vaarassa olevien ihmisten määrästä. Lisäksi selvitetään sellainen toiminta, kuten liikenne tai muut tuotantolaitokset, ja sijaintiin liittyvät luonnonolosuhteet, kuten tulvien mahdollisuus tai sellaiset sääolosuhteet, jotka voivat lisätä tuotantolaitoksen onnettomuusriskiä.

· Tarkastelussa huomioitavia kohteita, joissa ihmisiä voi olla, ovat ainakin asuinrakennukset, koulut, sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit ja muut hoitolaitokset sekä suurmyymälät, urheiluhallit ja –kentät tai vastaavat. Myös muut työpaikkarakennukset ja teollisuus tulee käydä ilmi kartalta ja selostuksesta.  

· Pohjavesialueiden sijainnit ja luokitukset selvitettävä ympäristökeskukselta.


 FORMCHECKBOX 
  Liite 
9.
Selvitys tuotantolaitoksen tontin kaavoituksesta sekä ympäristön kaavoitustilanteesta ja erityisesti sen mahdollistamien muutosten vaikutuksista riskeihin ja onnettomuuksista aiheutuviin seurauksiin, kuten vaarassa olevien  henkilöiden määrään tai ulkopuolelta tuotantolaitokseen kohdistuvaan vaaraan.

· Tuotantolaitoksen alueen on oltava kaavoitettu vähintään teollisuustontiksi (T), lisäksi suuronnettomuusvaarallisten tuotantolaitosten alueen kaavoitukseen suositellaan merkintää Tkem
· Ympäristön kaavoitustilanteen kuvauksesta tulee käydä ilmi, jos kaavoitus mahdollistaa vaarassa olevien ihmisten määrän selvän kasvamisen luvanhakuvaiheeseen verrattuna tai jos ympäristöstä voi aiheutua uutta vaaraa kemikaalitoiminnalle (muu teollisuus, lähellä olevat radat ja tiet). 

     
 FORMCHECKBOX 
  Liite 
10.
Arvio tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta merkittävimpien tunnistettujen onnettomuuksien sekä niiden  ihmiseen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuudesta ja vakavuudesta sekä kuvaus siitä, miten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa.


Sijaintipaikan asianmukaisuus on perusteltava onnettomuuksien seurausvaikutusten sekä onnettomuuksien todennäköisyyksien tai niihin johtavien tilanteiden tunnistamisen perusteella. 

Kuvauksista on käytävä ilmi tuotantolaitoksella mahdollisten pahimpien ja tyypillisimpien onnettomuuksien (vuodot/valumat, räjähdykset, tulipalot) ulottuvuudet sekä vaikutukset:

· haitalliset vaikutukset ihmiseen, ympäristöön (ekosysteemi, pohjavesi, maaperä, pintavedet, puhdistamot) tai omaisuuteen (rakennukset jne) tuotantolaitoksen ulkopuolella
· kuvauksista on käytävä ilmi, millä kriteereillä tai raja-arvoilla vaikutusten arvioinnit on tehty
· arvioitava, kuinka todennäköisiä kuvatut onnettomuudet voivat olla tai mitkä tilanteet tai olosuhteet voivat johtaa onnettomuuteen. 

     
 FORMCHECKBOX 
 Liitteet (esim kartat, josta vaikutusalueet käyvät ilmi)
11.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitetusta hankkeesta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuus selvitetään alueelliselta ympäristökeskukselta. 

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 
Toteutusperiaatteet

12.
Selvitys siitä, miten säädöksissä esitetyt vaatimukset ja tunnistetut riskit otetaan huomioon tuotantolaitoksen teknisessä toteutuksessa. Hakemukseen liitetään yhteenveto suunnittelussa noudatettavista periaatteista ja käytännöistä, jotka koskevat:

Kaikissa alla luetelluissa kohdissa a) – e) tulee esittää luettelo kyseisessä kohdassa sovellettavista säädöksistä ja standardeista tai muista ohjeista tai menettelyistä, joita soveltaen vaatimukset täytetään.  Säädösten ja standardien osalta täsmennetään noudatettavat kohdat. Jos ohje tai menettely ei ole yleisesti tunnettu, sen sisältö tulee kertoa. 

     
a) kemikaalien valmistus- tai käsittelymenetelmien valintaa;

Selvitys siitä, miten turvallisuus näkyy kemikaalien ja valmistus- tai käsittelymenetelmien valintakriteerinä
· Miten varmistetaan, että valittu prosessi tai menetelmä on mahdollisimman turvallinen. Huomioonotettavia prosessiominaisuuksia ovat ainakin eksotermisyys, hallittavuus, olosuhteet sekä kokemukset vastaavista.
· Miten kemikaalien vaarallisuus on vaikuttanut kokonaismääriin tai  maksimilaitekokoon.
Määräyksiä: 
· Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 8 §

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

b) laitoksen alueen suunnittelua sekä laitteistojen ja toimintojen sijoittamista laitoksen alueella; 
Selvitys, miten mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset otetaan huomioon sijoittelussa
· varastojen, toimintojen ja laitteistojen toisilleen aiheuttamat vaarat ja niiden huomioonottaminen lay-out - suunnittelussa: käytettävät mallinnusmenetelmät (paine-, lämpösäteily- ja terveysvaikutukset) sekä  kemikaalien yhteensopivuus 
· onnettomuus- ja pelastustilanteen vaatimusten huomioonottaminen suunnittelussa

· asiattomien pääsyn estäminen alueelle ja erityisesti kemikaalikohteisiin

Määräyksiä: 

· 
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 13-14 §, 16 §

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

c) rakennusten ja rakenteiden valintaa ja suojaamista;
Kuvataan, miten kemikaaleista ja niistä aiheutuvista onnettomuuksista johtuvat vaatimukset otetaan huomioon rakennuksissa ja rakenteissa, esimerkiksi 

· selvitys, miten kemikaalimäärät- ja laadut sekä toimintaan liittyvät riskit on otettu huomioon rakenteissa ja sijoittelussa: vaikutukset osastointiin, suojaustasoon, rakenteisiin, materiaaleihin jne  

· kriteerit painetta keventävien seinien/lujarakenteisten seinien, räjähdysluukkujen tai vastaavien tarpeille sekä niiden mitoituksessa ja sijoittelussa käytettävät periaatteet

· periaatteet poistumisteille (riittävyys, määrät, sijoitus)
· varmistettava, että rakennuksen käyttötapatarkoitus vastaa todellista tilannetta (rakennusluvat)
Määräyksiä ja ohjeita: 
· kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 15 §, KTMp päätös palavista nesteistä 313/85 

· KTMp nestekaasuasetuksen soveltamisesta 344/1997, KTMp ammoniumnitraatista 172/1984 
· Suomen rakentamismääräyskokoelma, E-sarja

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

d) laitteistojen ja laitteiden valintaa;

Kuvataan, miten kemikaaleista ja onnettomuusvaarasta aiheutuvat vaatimukset otetaan huomioon laitteiden valinnassa, esimerkiksi laiteryhmittäin (säiliöt, painelaitteet, putkistot jne). Päälaitteiden lisäksi käsiteltävä varsinkin turvallisuuden kannalta merkittävien laitteiden valintaperiaatteita, esiim. käytettävät pumpputyypit tai kemikaaleista aiheutuvat erityiset materiaalivalinnat.  Lisäksi selvitettävä laitteistojen ja putkistojen merkitsemisessä noudatettavat periaatteet.
Määräyksiä ja ohjeita: 
· kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, KTMp 313/85
· ATEX-säädökset : valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003, KTMp 918/1996
· painelaitesäädökset

· palavan nesteen säiliöstandardit, merkintästandardit SFS 5491 (säiliöt)  ja 3701 (putkistot)
· TUKES-ohjeet ja oppaat 
     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

e) turvallisuuden varmistamiseksi tai onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi asennettavia järjestelmiä ja laitteita (ilmanvaihto, vuotojen sekä sammutus- tai jäähdytysvesien keräily ja käsittely, vuotojenvalvontajärjestelmät, turvallisuuteen liittyvä automaatio, sammutuslaitteistot ja -kalusto ja muut vastaavat järjestelmät ja laitteet).

· Valvonta- ja varolaitteiden valinta- ja sijoittelu- ja toimintaperiaatteet (kaasuvalvontajärjestelmät, varolaitteet) 
· Ilmanvaihtoa koskevat periaatteet (mitoitus jne)
· Säiliöiden ja laitteistojen vuotojenhallintaperiaatteet: allastusten koot, vuotojenkeruuperiaatteet

· Sammutuslaitteistot ja kalusto
· Sammutus- ja jäähdytysvesien keräily: mitoitusperiaatteet altaille, käsittelytapa
· Turvallisuuteen liittyvä automaatio: periaatteet järjestelmän valinnalle. Miten varmistetaan, että  järjestelmä on riittävän luotettava? 
Määräyksiä ja ohjeita: 
· Asetus 59/1999 8 §, KTMp 313/85, Nestekaasuasetus 711/93

· SFS-IEC 61508 – Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus
· SM:n määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus
· SM:n asetus A:65  automaattisista sammutuslaitteistosta SM-1999-967/Tu-33 sammutuslaitteistoista

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

13.
Selvitys, miten toteutusvaiheessa varmistetaan, että tuotantolaitoksen suunnittelu, rakentaminen, sijoittaminen sekä laitteiden ja järjestelmien valinnat tapahtuvat esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja että laitos on turvallisesti käyttöönotettavissa.

Kuvaus, miten projektin eri vaiheissa varmistetaan, että edellä kohdassa 12 kuvattuja periaatteita noudatetaan: projektin hallinta, muutosten hallinta, eri vaiheisiin liittyvät arvioinnit, laitteistoille tai järjestelmille  tehtävät tarkastukset ja testaukset, kuten
Tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi miten varmistetaan

· riittävä asiantuntemus projektin eri vaiheissa

· että tilaukset toimittajilta tai alihankkijoita tehdään periaatteiden mukaisesti (laite-, putkisto-, järjestelmä- jne hankinnat, rakentaminen, sijoituskriteerit, vallitilojen suuruudet) ja että ne toteutetaan vaatimusten mukaisesti (eril. tarkastukset)

· että laitteet sijoitetaan ja kytketään suunnitellusti (asennusvalvonta)

· että projektin aikana tapahtuvat muutokset suunnitelmissa tai toteutuksessa tehdään turvallisesti ja suunnittelun aikana saatu lisätieto riskeistä otetaan huomioon toteutuksessa, esim. sijoituksessa, laitevalinnoissa tai turva-automaatioon kohdistuvissa vaatimuksissa

· turvallisen käytön valmistelu: laitteistojen  puhdistukset ja ennen käyttöönottoa tehtävät tarkastukset ja testaukset, järjestelmien toimintatestaukset (kaasunhaistajat, turva-automaatio, sammutusjärjestelmät, ilmanvaihto),  lakisääteiset tarkastukset (painelaitteet, sähkölaitteistot, palotarkastus) 

· riittävä osaaminen käytössä: koulutus ja ohjeistukset

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

II Lupahakemusta täydentävät selvitykset (toimitetaan tarvittaessa) 

Käyttö ja osoitukset periaatteiden täyttämisestä

14.
Tuotantolaitoksessa noudatettavat toimintaperiaatteet (vaarojen rajoittamista koskevat päämäärät ja toimintatavat) sekä niiden noudattamisesta vastaavan henkilön nimi.

· Toimintaperiaatteista vastaavalla henkilöllä oltava tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa, johdon edustaja

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

15.
Yhteenveto tuotantolaitokselle tehtyjen vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia koskevien analyysien tuloksista. Tuloksista tulee käydä ilmi tyypilliset ja suurimmat mahdolliset onnettomuudet tuotantolaitoksessa sekä niiden seuraukset laitoksen alueella ja vaikutukset laitoksen ulkopuolelle. Lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi onnettomuuksien syyt sekä millä todennäköisyydellä tai minkälaisissa olosuhteissa tai tilanteissa niitä voi tapahtua.

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

16.
Piirustukset, joista ilmenee tuotantolaitoksen rakennusten, laitteistojen ja varastojen sekä tärkeimpien käsittelypaikkojen sijoitus laitoksen alueella sekä laitteistojen sijoitus rakennuksissa.

 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

17.
Yksityiskohtainen kuvaus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä tarvittaessa sitä täydentävät kaaviot, kuten virtaus- tai putkisto- ja instrumentointikaaviot.

· Kohdassa 5 esitettyä kuvausta täydentävä ja ajantasaistava selvitys. Kemikaalien käsittely ja erityisesti prosessi kuvattava yksityiskohtaisemmin niin, että prosessin eri vaiheet (pääreaktiot) kuvataan selkeästi. 

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

18.
Osoitukset, joista käy ilmi, että rakenteiden, laitteiden, järjestelmien sekä turvatoimintojen toteutuksessa on noudatettu kohdassa 12 kuvattuja periaatteita ja kuvauksia.
· Kuvauksia toteutetuista ratkaisuista, osoitukset, että esitettyjä periaatteita on noudatettu. esim. ao. piirustukset ja sanalliset selvitykset, mitoituslaskelmat, arviointitodistukset, pöytäkirjat tarkastuksista ja testauksista jne

     
 FORMCHECKBOX 
  Liitteet 

19.
Kuvaus turvallisen käytön ja kunnossapidon järjestämisestä, joka kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta, ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestämisen sekä eri tehtävien edellyttämän osaamisen varmistamisen.

· Luettelot tehdyistä ohjeista 

· Kuvaus siitä, miten ennakkohuolto ja kunnossapito on järjestetty ja miten kattava järjestelmä on.  Esimerkkejä suunnitelmien sisällöstä, esim varastosäiliöiden tarkastusohjelmat. 

· Kuvaus, miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee kemikaaleihin ja niiden käsittelyyn liittyvät vaarat ja osaa toimia turvallisella tavalla. Eri tehtäviin liittyviä osaamisvaatimuksia ja riittävän osaamisen ylläpito.
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