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Lomakkeiden 1, 1T, 2 ja 2T täyttöohjeet

Lomake 1 ”Painelaitteen rekisteröinti-ilmoitus"
Lomake 2 ”Painelaitteen tarkastustiedot”
Lomake 1T ”Kuljetettavan painelaitteen rekisteröinti-ilmoitus”
Lomake 2T ”Kuljetettavan painelaitteen tarkastustiedot”

Ohjeissa ”nro” viittaa lomakkeiden 1, 1T, 2 ja 2T kyseisiin koh​tiin. Lomak​keen kaikki kyseiseen painelaitetyyppiin (painesäiliö, kattila, kuljetettava painelaite) liittyvät kohdat tulee täyttää, ellei muuta ole todettu.

Painelaiterekisterin koodisto on erillisenä liitteenä.
LOMAKKEET 1, 1T, 2 ja 2T, yläosa (nro 1 - 3)
Nro 1
rekisterinumero (A-nu​mero = pai​nesäi​liö, K-numero = höyry- tai kuuma​vesikattila, T-numero = kul​je​tettava painelaite)

Nro 2
valmistusnumero
Nro 3
valmistusvuosi
LOMAKE 1, käytön valvojan tiedot (nro 4 - 9)
Nro 4
käytön valvojan nimi 

Nro 5
käytön valvojan pätevyyden koodinumero, ks. painelaiterekiste​rin koo​disto; tähän kirjoitetaan käytön valvojalla oleva varsinai​nen pätevyys eikä vain tehtävään sopiva
Nro 6-9
yhteystiedot kirjoitetaan vain, jos ne eivät ole samat kuin omistajan tai hal​tijan yhteystie​dot

LOMAKKEET 1 ja 1T, omistaja, haltija, valmistaja ja maahantuoja (nro 10 - 25)
Nro 10-25
omistajan, haltijan, valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot

· jos haltija sama kuin omistaja, kohtaa haltija ei täytetä

· jos valmistaja tai maahantuoja on sama kuin omis​taja tai haltija, valmista​jan tai maa​hantuojan kohtaa ei täytetä

LOMAKKEET 1 ja 1T, painelaitteen tekniset tiedot (nro 26 - 52)

Nro 26
painelaitteen sijainti; esim. käyntiosoite, sijainti laitoksessa, ulkosijoitus, upotettu, siirrettävä jne.
Nro 27
painelaitteen sijaintikunta
Nro 28
painelaitelajin koodinumero, ks. painelaiterekisterin koo​disto
Nro 29
varolaitejärjestelmän kuvaus vapaana tekstinä

Nro 30-32
kattilan käyttötavan, rakenteen ja pääenergialähteen koodinumerot, ks. pai​nelaiterekisterin koodisto
Tila 1 / Tila 2:

· lämmönsiirtimissä tilaan 1 tulee vaippapuolen tiedot ja tilaan 2 putkipuolen tiedot

· lämmitys- tai jäähdytysvaipallisessa säiliössä tilaan 1 tulee säiliön tiedot ja tilaan 2 läm​mitys- tai jäähdytysvaipan tiedot

· jos painelaite on yli 2-tilainen, lomakkeelle tulee kahden turvallisuuden kannalta tär​keimmän tilan tiedot; tieto useampitilaisuudesta kohtaan 52
Nro 33-36
suurin ja alin sallittu käyttöpaine (bar); kuljetettavissa painelaitteissa koe​paine

Nro 37-40
korkein ja alin sallittu lämpö​tila (ºC)

Nro 41-42
paineenalainen tilavuus (m3)

Nro 43
kattilan teho (MW)

Nro 44-45 
sisällön koodinumero, ks. painelaiterekisterin koo​disto; selitys kohtaan 52, jos tilassa on useita aineita ja kirjataan merkittävin kuten vaarallisin

Nro 46-47
kuljetettavan painelaitteen varolaitteen asetuspaine tai murtokalvon murtu​mispaine (bar)
Nro 48-51
kuljetettavan painelaitteen täyttöpaine (bar), täyttö​aste (kg/L), täytös (kg) ja tyhjä​paino (kg)

Nro 52
lisätietoja ja huomautuksia

LOMAKKEET 2 ja 2T, painelaitteen tarkastustiedot (nro 53 - 61)

· rasti ruutuun, millainen tarkastus on kyseessä: ensimmäinen määräaikaistarkastus, käyt​tötarkas​tus jne.

Nro 53
tarkastuksen päivämäärä; merkitään pv.kk.vuosi, esim. 15.12.2002

Nro 54
tarkastuslaitoksen nimi

Nro 55
tarkastuslaitoksen tarkastustodistuksen numero
Nro 56-57
kuljetettavan painelaitteen painekokeen koepaine (bar)
Nro 58
tarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja muita lisätie​toja. Tähän tulee kirjata tur​vallisuuden kannalta tärkeitä havaintoja. Havainnot voivat olla myös liitteenä, jolloin laitetaan rasti ruutuun ”liitteet”. Tällöin lomakkeen mu​kaan liitetään kopio tarkastustodistuksesta tai muusta asiakirjasta.

Nro 59
tarkastuksen tulos, rasti ruutuun
Nro 60
seuraavan tarkastuksen laji, rasti ruutuun

Nro 61
seuraavan tarkastuksen erääntymispäivämäärä; merkitään pv.kk.vuosi, esim. 15.12.2006

Jos tarkastuslaitos lähettää lomakkeet 1, 1T, 2 tai 2T postitse, TUKES suosittelee, että lomakkeissa on tarkastuslaitoksen leima oikeellisuuden osoituksena.
