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BILAGA 7

Begränsningar av förvaringsmängder



Förvaringsbegränsningar gällande kemikalier och fyrverkeripjäser är presenterade i denna broschyr. Dessa begränsningar är uppgivna i författningar som gäller upplagring och transport av farliga kemikalier, flytgas, och explosiver.  I författningarna finns även krav gällande säker upplagring och hantering. Noggrannare uppgifter om författningarna finns på TUKES hemsida www.tukes.fi.

Förvaringsbegränsningar

I kemikalieförfattningarna finns begränsningar för förvaring av brännbara vätskor och andra farliga kemikalier i vissa utrymmen, där de kan förorsaka en särskild fara. I nedanstående tabell finns uppgivna förvaringsbegränsningar samlade från i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, flytgasförordningen och förordningen om explosiver.  Undantag från dessa förvaringsbegränsningar kan ges av räddningsverket eller TUKES beroende på vem som är ansvarig tillsynsmyndighet. 

	Förvaringsbgränsningar gällande brännbara vätskor 


	Utrymme
	Extremt lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara vätskor eller gaser ( t.ex. bensin, lösningsmedel och aerosolfärger) 
	Brännbara vätskor vars flampunkt är över 55 °C (till exempel olja och dieselolja)
	Flytgas

	a) Bostad, kontors, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler
	25 l
	50 l
	25 kg

	b) separat lagerutrymme eller service- eller arbetsrum i en byggnad som omfattar sådana lägenheter som avses i punkt a)
	100 l (inklusive brännbara gaser)
	200 l
	I författningarna finns det inte uppgivet särskilda förvaringsbegränsningar.

	c) Garage för motorfordon
	Fordonets bränsletank +60 l
	Fordonets bränsletank +200 l
	Fordonets bränsletank +25 kg

	d) Butikslokal 

· butiksrum 

· separata lager (brandsektionerad avdelning) 
	Sammanlagt 1000 l (max 25 l förpackningar), varav aerosoler och extremt lättandliga brännbara vätskor 200 l (max 2 l kärl) 

Separata begränsningar.
	25 kg

Brandchefen kan fastställa begränsningar.

	e) Fordon (båtar, husvagnar och bilar, icke övernattningsutrymmen)
	Fordonets bränsletank + 60 l bensin, olja eller motsvarande, 60 g aerosolfärger. Separata bestämmelser för farligare kemikalier, för bussar och motsvarande.
	Fordonets bränsletank +25 kg.

	f) Distributionsstation (bensinstation)
	I utrymmen ägnade åt maskinell tvätt av fordon får det finnas endast för fordonets tvätt och putsning behövliga brännbara vätskor (lösningsmedel för tvätt, flampunkten får inte överstiga < 35 (C) i separata cisterner eller högst 1000 l containers. 


	Utomhus högst

 300 kg och i butiks-

lokaler högst 25 kg

	g) Gemensamma källare och vindsutrymmen
	Inga brännbara vätskor eller flytgas och inte heller andra brännbara gaser

	h) Användning av flytgas i vid byggnads- och reparationsarbeten
	Vid byggnads- och reparationsarbeten samt i tillfälligt bruk i industriutrymmen får det finnas högst 300 kg flytgas i flaskbatteri. Om man använder flera flaskbatterier, bör inbördes avståndet mellan dem vara minst 10 meter.


	Förvaringsbegränsningar för fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska medel

	Utrymme


	Maximal mängd

	Bostadslokal eller rum, där det finns människor

låsta utrymmen
	5 kg (netto)

	Annat låst utrymme som ägaren av fyrverkeripjäser härskar över (icke på vind eller ett höghus gemensamma utrymmen eller till bostaden hörande uppbevaringsutrymmen), som är beläget på 10 m avstånd från bostadsbyggnaden eller  5 meter från grannens rå.
	25 kg (netto)

	I båtföreningars ytrymmen och andra motsvarande registrerade föreningars utrymmen som brandmyndigheterna inspekterar får det finnas signalföremål högst 


	50 kg (netto)

	Distributionsstationer
	Försäljning och förvaring förbjuden


	Förvaringsbestämmelser för andra farliga kemikalier

	Hälso- och miljöfarliga kemikalier
	Avskilt från livsmedel och gödsel 

	Giftiga och mycket giftiga kemikalier
	I låst utrymme eller på motsvarande sätt så att utomstående inte kommer åt dem.


Gas- och aerosolflaskor

Uppgifter om aerosol- och gasflaskor samt anvisningar om fastställandet av deras tillstånds- och anmälningsförfarande. Anmälan görs till den lokala brandmyndigheten och tillstånd ansöks hos TUKES. Noggrannare uppgifter finns i industrikemikalie- och flytgasforordningarna.

Aerosoler

Aerosolens innehåll och klassificering uppges i etiketten på burken och i arbetarskyddsbladet; oftast är aerosolen klassificerad som extremt lättantändlig (F+).

Vid uträkning av aerosolmängden beaktas dess nettovolym, som förvandlas till ton.


Anmälningsgräns för  F+ klassade kemikalier är 0,1 - 5 ton

Anmälningsgräns för flytgasaerosoler är 0,2 t – 5 t


Acetylen

Anmälningsgränsen är 0,1 ton.

50 liters flaska innehåller 10 kg acetylen.
40 liters flaska innehåller 8 kg acetylen.
20 liters flaska innehåller 4 kg acetylen.


På en verksamhetsplats kan det finnas 12 st 40 l acetylenflaskor utan att man är anmälningsskyldig förutsatt att där inte finns andra farliga kemikalier.

Väte

Vanliga flaskstorlekar är 5 l, 10 l ,20 l och 50 l (200 bar tryck)
1 m3 väte väger 0,085 kg → 50 l flaska innehåller väte 8,5 m3 dvs ungefär 0,85 kg.


Syre

Komprimerat syre: 1 liter = 1,14 kg.

Gasformigt syre: 1 m3 = 1,36 kg.


Komprimerat syre är vanligen förpackat i 5 l, 10 l, 20 l, 40 l och 50 liters flaskor (200 bar tryck).

50 l flaska innehåller 13,7 kg syre.

Anmälningsgränsen är 5 ton, 364 flaskor (á 50l) förutsätter en anmälan

Flytgas

På flaskan uppges flytgasens mängd, vanliga storlekar är 5 kg, 11 kg och 33 kg. Anmälan görs, om det finns 200 kg flytgas eller mera

När det gäller cisterner räknar man alltid att 1 m3  motsvarar 500 kg flytgas.


Författningar:

Lagen om säker hantering av farliga kemikalier och explosiver (390/2005)

Förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, sk. industrikemikalieförordningen (59/1999)

Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985)

Flytgasförordning (711/1993)

Förordningen om explosiva varor (473/1993)

Aerosolförordning (1433/1993)


