PERIODISKA BESIKTNINGAR AV TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR





De periodiska besiktningarna av tryckbärande anordningar utgör en viktig del av säkerställandet av  tryckutsatta systems driftsäkerhet. Författningarna om tryckbärande anordningar har förnyats i sin helhet. Tryckbärande anordningar med de största driftvärdena bör fortfarande besiktas med vissa intervaller. 





Varför utförs periodiska besiktningar?


Med periodiska besiktningar säkerställs tryckbärande anordningars driftsäkerhet. Genom besiktningarna förebyggs olyckor som beror på försvagandet (korrosion, sprickor m.m.) av material, t.ex. stål, som förorsakats av driftförhållanden, fluid (innehåll) eller omgivning. Besiktningarna omfattar också andra faktorer som påverkar säkerheten. Sådana är t.ex. kompetensen av en tryckbärande anordnings driftsövervakare, driftsövervakare i reserv, brukare, anordnandet och funktionssäkerheten av säkerhetsanordningar och -system, såsom automatik, samt utvändiga konstruktioners skick. Särskilt omfattar besiktningen av en ångpanna vanligen hela pannanläggningen. 





Vilka tryckbärande anordningar omfattas av besiktningarna?


Periodiska besiktningar skall utföras på de tryckbärande anordningar som har de största driftvärdena. Över dessa anordningar förs register av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) som är  tillsynsmyndigheten inom branschen. Registreringsgränserna uppges i 3 § handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999). I tabellen nedan finns exempel på tryckbärande anordningar som skall registreras. 





Tryckbehållare med fluid som är ofarlig gas �
T ( 120 °C och PS·V > 3000 bar·L�
�
Tryckbehållare med farlig fluid �eller där T > 120 °C�
PS·V > 1000 bar·L�
�
Autoklav�
PS·V > 200 bar·L�
�
Eldrörspanna (ångpanna)�
PS > 10 bar eller PS·Vvätska > 500 bar·L�
�



T = högsta tillåtna drifttemperatur


PS = högsta tillåtna drifttryck


V = totalvolym  (L = liter)


Vvätska = minsta tillåtna vätskevolym


�
�



Vem utför besiktningarna?


Sådana besiktningar av tryckbärande anordningar som avses i författningarna får endast utföras av besiktningsorgan som TUKES har godkänt. För att få godkännandet måste besiktningsorganet visa sin kompetens och opartiskhet. Information om de godkända besiktningsorganen fås från TUKES webbsidor eller per telefon. Besiktningsorganen ger närmare upplysningar om utförandet av besiktningarna och om förberedelserna för dem. 





Vem svarar för att besiktningarna utförs?


Tryckbärande anordningens ägare och innehavare är ansvariga för att anordningen genomgår de periodiska besiktningarna åtminstone så ofta som bestäms i författningarna. Ägaren eller innehavaren skall beställa besiktningen från ett besiktningsorgan som TUKES har godkänt. �
Hurdana besiktningar utförs?





�



Åtgärder�
Normal intervall�
�
�
�
Tryckbehållare�
Pannor�
�
Första periodiska besiktningen�
Granskning av att anordningen kan tas i drift med trygghet�
Vid idrifttagning�
Vid idrifttagning�
�
Driftsbesiktning�
I förhållanden som motsvarar drift granskas att anordningen och saker som påverkar driften är i ordning�



 4 år�



 2 år�
�
Invändig besiktning�
Tömning och rengöring av anordningen samt grundlig granskning av dess skick�



 4 år�



 4 år�
�
Periodiskt tryckprov�
Tryckprov och undersökning av eventuella läckage och deformationer�



 8 år�



 8 år�
�
Ändringsbesiktning �
Granskning av skick och säkerhet vid reparationer och olika förändringar�
Vid behov�
Vid behov�
�



Anordningen registreras i samband med den första periodiska besiktningen. I registret införs senare uppgifter om alla periodiska besiktningar. Sådana är t.ex. de tekniska grunduppgifterna, arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning, besiktningsobservationerna, ägaren/innehavaren och driftsövervakaren. Närmare upplysningar om detta finns i TUKES-anvisningen Register över tryckbärande anordningar.





För vissa särskilda tryckbärande anordningar uppges i författningarna besiktningsintervaller som avviker från tabellen. Dessutom kan besiktningsorganet uppskjuta och vid behov även förlänga eller förkorta intervallerna. De periodiska besiktningarna kan i vissa fall också ersättas med bevakning eller ett system för övervakning av anordningens skick. Vid besiktningen skall anordningen markeras med månaden och året för nästa besiktning. 





Mera information


Om periodiska besiktningar av tryckbärande anordningar bestäms i följande författningar:


lag om tryckbärande anordningar (869/1999)


förordning om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999)


handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999).





Anslutande författningar:


förordning om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999)


handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999)


handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare (917/1999).





Säkerhetsteknikcentralen (TUKES): 


Internet: www.tukes.fi (författningar, TUKES-anvisningar, tillämpningsanvisningar för författningar, olycksinformation)


PB 123, 00181 HELSINGFORS 


telefon (09) 616 71, telefax (09) 616 7466
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