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Bensiinin etanolipitoisuuden huomioiminen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukaista toiminnan laajuutta määritettäessä

Bensiinin lisätyn etanolin (biopolttoaineet) pitoisuus vaikuttaa siihen, miten kyseinen polttoaineseos huomioidaan asetuksen 59/1999 mukaisia luvan- ja ilmoituksenvaraisuutta sekä suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevia velvoitteita määritettäessä.

Mikäli etanolia on lisätty enintään 5 % (≤), niin laskettaessa laitokselle suhdelukua (asetus 59/1999 12 §), ko. seoksen vähimmäismäärät katsotaan asetuksen liitteen I osasta 1 (nimetyt kemikaalit), aine- nimikkeestä moottori- ja teollisuusbensiinit. Tällöin vähimmäismäärät ovat seuraavat:

	Kemikaali
	Sarake 1

Ilmoitus

tonnia
	Sarake 2

Lupa

tonnia
	Sarake 3

Toimintaperiaateasiakirja
tonnia
	Sarake 4

Turvallisuusselvitys

tonnia

	moottori- ja teollisuusbensiinit
	1
	100
	2 500
	25 000


Mikäli etanolia on lisätty yli 5 %, niin tällöin vastaavat arvot katsotaan asetuksen liitteen I osasta 2. Tällöin vähimmäismäärät riippuvat siitä, miten ko. bensiinin ja etanolin seos on luokiteltu. Fysikaalisten ominaisuuksien perusteella seos voidaan luokitella joko lausekkeella R 11 tai R 12 (asetuksen liitteen I huomautukset 3bII ja 3c). Tällöin vähimmäismäärät ovat seuraavat:

	Kemikaali
	R-lausekkeet
	Sarake 1

Ilmoitus

tonnia
	Sarake 2

Lupa

tonnia
	Sarake 3

Toimintaperiaateasiakirja

tonnia
	Sarake 4

Turvallisuusselvitys
tonnia

	7b. Helposti syttyvät palavat nesteet (huomautus 3bII)
	R11
	1
	100
	5 000
	50 000

	8. Erittäin helposti syttyvät palavat nesteet (huomautus 3c)
	R12
	1
	5
	10
	50


Tulkinta perustuu EU-komission vastaukseen sille esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (käännös epävirallinen).

Council Directive 96/82/EC – questions and answers – April 2008 - DRAFT

	QUESTION

	SUGGESTED INTERPRETATION

	Classification and Use of bio-fuels: 

(Question following a WRITTEN QUESTION E-2303/06 by Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) from the European Parliament to the Commission. Question discussed in last CCA). 

Ethanol/petrol fuel blends with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products, .

How shall blends with more than 5 % ethanol be treated? 


	Suggested Answer:

The question refers to two different groups of substances:

a) Mixtures/blends of petrol (or diesel or other “petroleum products”, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol 

The Amendment of the Seveso Directive, by    setting high threshold levels for the named       substance “petroleum products”, grants a general exemption, as the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small scale filling stations are covered by the Directive. In line with Directive 2003/30/EC, on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport and Directive 98/70/EC, relating to the quality of petrol and diesel fuels, a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive     purposes falls under this exemption. 

b) Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

 In general, blends and other preparations have to be treated equally according to their properties. The Seveso Directive, referring to the Preparations Directive 1999/45/EC,, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. 

Clearly, blends/mixture with high content of ethanol (as, for example the bio-fuel commonly known as E85 with a content of 76-86 % ethanol and 14-24 % petrol) cannot be regarded as a petroleum product, because of their composition. Under the current framework of Annex I, blends with a majority of ethanol may be regarded as a mixture of “normal” flammable liquids and should be classified according to the classification/testing methods and criteria described in Directive 67/548/EC. Since no classification of these mixtures according to Dir.67/548/EC and no concentration limits are currently available, self-classification by the producers is necessary and depending on the flammability hazards of the mixture the thresholds of the relevant Seveso category of Annex I Part 2 category should apply (category 7b if the mixture is classified as R11, or category 8 if the mixture is classified as R12).

Note: Currently, there is no consolidated classification of these mixtures across the industry. Tests performed by the Swedish Petroleum Institute, covering a variety of products and including both summer (85% ethanol) and winter (70% ethanol) quality resulted in classifying the mixtures as R11. Furthermore, the Material Safety Data Sheet of E85 provided by the US Dept.of Energy estimate the initial boiling point at 35.6 C, which justifies its classification as R11 and application of category 7b of Annex I Part 2 of the Seveso Directive with thresholds of 5000/50000 t. Following this question, CONCAWE will bring this issue to the next meeting of their Classification Working Group and may prioritize further work.  


Neuvoston direktiivi 96-82-EC – Kysymyksiä ja vastauksia – Huhtikuu 2008 - Luonnos

	Kysymys
	Vastaus

	Biopolttoaineiden luokitus ja käyttö:

(EU parlamentin jäsenen Jorgo Chatzimarkakisin (ALDE) Komissiolle esittämää kirjallista kysymystä E-2303/06 seuraava kysymys. Kysymyksestä keskusteltiin viimeisimmässä CCA-kokouksessa.

Etanoli/bensiini polttoaineseokset, joissa etanolia on enintään 5 % ja jotka on tarkoitettu autojen polttoaineeksi, kuuluvat jo SEVESO direktiivin liitteet 1 osan 1 tarkoittamaan öljytuotteiden ryhmään.

Miten tulee kohdella seoksia, joissa on yli 5 % etanolia?


	Ehdotettu vastaus:

Kysymys viittaa kahteen eri aineryhmään:

a) Bensiinin (tai dieselin tai muiden ”öljytuotteiden”, missä ”öljy” viittaa raakaöljypohjaiseen aineeseen) seokset/yhdistelmät, joissa on enintään 5 % etanolia.
Seveso direktiivin täydennys, jossa asetetaan korkeat raja-arvot ”öljytuotteiksi” nimetylle ryhmälle, myöntää niille yleisen poikkeuksen, koska käytetyt teknologiat ja turvamenettelyt bensiinille ja muille öljytuotteille ovat varsin hyvin standardoidut sekä lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, ettei direktiivi koskisi pieniä polttoaineen jakeluasemia. Kuljetukseen tarkoitettujen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden edistämisestä annetun direktiivin 2003/30/EC sekä bensiinin ja dieselin laatua koskevan direktiivin 98/70/EC linjausten mukaisesti, sellaisen bensiiniseoksen, jossa on korkeintaan 5 % etanolia, katsotaan kuuluvan tämän poikkeuksen piiriin. 

b) Seokset/yhdisteet, joissa on yli 5 % etanolia ja erityisesti sellaiset seokset, joissa etanolia on suurin osa (biopolttoaineet)
Yleisesti seoksia ja muita valmisteita tulee käsitellä samoin perustein niiden ominaisuuksien perusteella. Seveso direktiivi, jossa viitataan valmisteiden luokitusta koskevaan direktiiviin 1999/45/EC, tarjoaa menettelyt sille, miten määritetään palavuuteen liittyvät vaarat ja miten seokset luokitellaan. Selkeästi sellaisia seoksia/yhdisteitä, joissa on runsaasti etanolia (kuten esim. biopolttoaine, joka tunnetaan yleisesti nimellä E85 ja jossa on 76 - 86 % etanolia ja 14 - 24 % bensiiniä), ei voida pitää öljytuotteina niiden koostumuksen perusteella. Liitteen I nykyisten perusteiden myötä tulee sellaisia seoksia, joissa suurin osa on etanolia, pitää "normaaleina" palavina nesteinä ja ne tulee luokitella direktiivissä 67/548/EC kuvattujen luokittelu- ja testimenetelmien ja kriteereiden perusteella. Koska tällä hetkellä ei ole tiedossa näille seoksille direktiivin 67/548/EC mukaista luokittelua, eikä pitoisuusrajoja, tulee nämä tuotteet luokitella itse riippuen seoksen palovaarasta ja käyttäen direktiivin liitteen I osan 2 kategorioita (kategoria 7b, jos seos luokitellaan lausekkeella R11, tai kategoria 8 jos seos luokitellaan lausekkeella R12).

Huom: Teollisuudella ei ole yhtenäistä luokittelua näille seoksille. Svenska Petroleum Institutin laajalle tuoteryhmälle, jotka sisälsivät sekä kesälaadun (85 % etanolia) ja talvilaadun (70 % etanolia), suorittamien testien tulosten perusteella seokset luokiteltiin lausekkeella R11. Lisäksi US Dept. of Energy on tuottanut käyttöturvallisuustiedotteen, jossa arvioidaan kiehumisen alkupisteeksi 35,6 ˚C, mikä oikeuttaa luokittelun R11 ja Seveso direktiivin liitteen 1 osan 2 käytön, missä raja-arvot ovat 5000/50000 tonnia. Kysymyksen perusteella CONCAVE vie asian seuraavan luokittelutyöryhmän kokoukseen ja voi antaa mahdolliselle lisätyölle etusijan.
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